












Numérisez et envoyez très  
facilement des documents

Le logiciel CapturePerfect de Canon accélère 
et simplifie l’intégration des images numé­
risées au sein de votre flux, vous permettant 
de conjuguer acquisition d’images et sorties 
professionnelles de manière simple, rapide  
et rentable.
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Caractéristiques techniques : imageFORMULA DR-6050C/DR-7550C/DR-9050C
	 Type	 Scanner de production à défilement
	 Capteur de lecture 
	 de document	 Capteur 3 lignes CMOS CIS
	 Résolution optique	 600 ppp
	 Source lumineuse	 Diodes électroluminescentes RVB
	 Faces de numérisation	 Recto, Recto/Verso/Ignorer les pages blanches

	 Interface	 Interface double (USB 2.0 High Speed & SCSI-3)

	 Dimensions	 Chargeur fermé : 480 (L) × 531 (P) × 311 (H) mm
		  Chargeur déployé : 480 (L) × 718 (P) × 390 (H) mm
	 Poids	 22,5 kg environ

	 Alimentation électrique	 220 - 240 V CA (50/60 Hz)
	 Consommation électrique	 Numérisation : 84 W, Mode veille : 3,9 W (220-240 V CA)
		  Éteint : 0 W
	 Environnement	 10 - 32,5 °C ; Hygrométrie : 20 - 80 % d’humidité relative
	 Conformité aux normes 
	 environnementales	 RoHS et ENERGY STAR

	 VITESSE DE LECTURE¹			   DR-6050C	 DR-7550C	 DR-9050C
	 Portrait (A4)	 Noir et blanc/ 
		  Niveaux de gris	 200/300 ppp	 60 ppm/120 ipm	 75 ppm/150 ipm	 90 ppm/180 ipm

	 	 Couleur	 200 ppp	 60 ppm/120 ipm	 75 ppm/150 ipm	 90 ppm/180 ipm

	 		  300 ppp	 60 ppm/120 ipm	 75 ppm/150 ipm	 90 ppm/170 ipm

	 Paysage (A4)	 Noir et blanc/
	 	 Niveaux de gris	 200/300 ppp	 70 ppm/140 ipm	 90 ppm/180 ipm	 112 ppm/225 ipm

	 	 Couleur	 200 ppp	 70 ppm/140 ipm	 90 ppm/180 ipm	 112 ppm/225 ipm

	 		  300 ppp	 70 ppm/140 ipm	 90 ppm/170 ipm	 112 ppm/170 ipm

	 CARACTÉRISTIQUES 
DES DOCUMENTS

	 Format	 Largeur		  50,8 - 305 mm
		  Longueur		  70 - 432 mm
	 Épaisseur	 Alimentation automatique	 52 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm)
		  Alimentation manuelle	 40 - 255 g/m² (0,05 - 0,30 mm)
	 Mode document long	 3 000 mm max. (réglable sur le panneau de commande)

	 Séparation des documents	 Par rouleau retard

	 Capacité d’alimentation 
	 (80 g/m²)	 300 feuilles (DR-6050C) / 500 feuilles (DR-7550C/DR-9050C)
		  Choix entre 500, 300 et 100 feuilles (300 et 100 feuilles sur le 

DR-6050C)
	 Modes d’alimentation	 Alimentation automatique, Alimentation manuelle continue,  

Alimentation manuelle (alimentation décentrée possible avec 
guides d’originaux décentrables et verrouillables)

	 Résolution de sortie	 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

	 Modes de sortie
	 Binaire	 Noir et blanc / Diffusion d’erreur / Traitement avancé 

d’amélioration des textes I & II
	 Niveaux de gris	 Niveaux de gris 8 bits (256 niveaux)
	 Couleur	 Couleur 24 bits

	 CARACTÉRISTIQUES 
	 DU PRODUIT
	 Traitement d’image	 Redressement
		  Détection automatique des pages blanches
		  Suppression des pages blanches
		  Reconnaissance de l’orientation du texte
		  Détection automatique des couleurs
		  Suppression / optimisation de couleur (R/V/B/personnalisée)
		  Traitement avancé d’amélioration des textes (I & II)
		  Réduction du moiré
		  Suppression des parasites dus à la transparence /  

suppression du fond
		  Suppression des bords noirs (utilisation de bords blancs)
		  Séparation de lots
		  Suppression des perforations
		  Paramétrage de la zone de numérisation
		  MultiStream™

		  Prénumérisation
	 Périphérique	 Détection de documents agrafés 
		  Système de reprise rapide
		  Détection de double alimentation par ultrasons
		  Fonction « Mémoire de travaux » / « Mode utilisateur »
		  Mode de vérification de la numérisation / compteur /  

réinitialisation du compteur
	 	 Signal sonore

	 LOGICIELS FOURNIS	 Pilotes ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Professionnel/XP Édition 
Familiale/Vista 32 et 64 bits)

		  CapturePerfect 3.0
		  Le kit de développement logiciel (SDK) CapturePerfect est  

disponible via le Business Solutions Developer Programme - 
www.canon-europe.com/bsdp

	 Options	 Dispositif de post-impression (recto) ; (Imprinter)
		  Décodeur de PatchCode
		  Module de code à barres III
	 Consommables	 Kit de remplacement des rouleaux 

Cartouches d’encre pour Imprinter

	 Cycle quotidien suggéré	 DR-6050C	 Env. 12 000 numérisations / jour
		  DR-7550C	 Env. 15 000 numérisations / jour
		  DR-9050C	 Env. 18 000 numérisations / jour

¹ La vitesse de numérisation dépend des spécifications du PC et des paramètres des fonctions.

Certaines images sont simulées pour obtenir une reproduction plus nette. Toutes les données ont été obtenues avec  
les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et la fiche technique du produit ont été élaborées avant la  
date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modification sans préavis. ™ et ® : Tous les noms de société  
et/ou de produit sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés  
et/ou dans leur pays.
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